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ProAir Pyramid

TECHNISCHE DATEN
Maße (B x H x T) 166 x 165 x 147 mm

Empfohlene Raumgröße 80 m³

Gewicht Ca. 0,55 kg

Lautstärke 30 db(A)

Relative Luftfeuchtigkeit max. 85 %

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 7 W

Spannungsversorgung L/N/PE / 230 V AC / 50 Hz
Input
100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Output
14 V DC / 850 mA

Material Kunststoff

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur Betrieb + 5 bis + 40 °C

Funktionen Bipolare Ionisation
Intensitätsanzeige

Unsere Pyramide ist ein universelles, kleines Gerät für den kurzen 
oder kontinuierlichen Einsatz, das sich durch ein ansprechendes und 
einzigartiges Design auszeichnet. Es ist für seine geringe Größe äu-
ßerst leistungsfähig und hat die beste Wirkung, wenn es sich in der 
Nähe einer potenziellen Emissionsquelle befi ndet. 
Das Gerät ist leicht und kann deshalb fl exibel im Raum umgestellt 
werden. So kann es ein Begleiter in jeder Besprechung sein. 
Trotz der geringen Größe hängt die kleinste Version der ProAir-
Serie den Großen in fast nichts nach. Das Gerät überzeugt durch 
seine Leistungsstärke und seinen fl exiblen Einsatz.
Der Luftreiniger arbeitet mit der Technik der „Bipolaren Ionisation“, 
die man aus der Natur kennt. Die Ionen verteilen sich im Raum und 
bekämpfen präventiv und nachhaltig Viren (z.B. Covid19), Bakte-
rien, Gerüche, Allergene und Keime. Deshalb können wir bei unse-
ren Geräten auf große und laute Lüfter verzichten. Das Gerät vermin-
dert Ansteckungsursachen direkt am Ursprung der Entstehung – beim 
Ausatmen in die Luft.


