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ProAir Table
Passende Plätze für das mobile Tischgerät fi nden Sie fast überall. 
Der elegante, minimalistische Look erlaubt es Ihnen, es geschickt in 
Wohnräume einzusetzen. Das ProAir Table - Gerät passt perfekt in 
Regalwände, Raumteiler, Sideboards – im privaten wie geschäftli-
chen Umfeld, in Hotels oder Restaurants.

Der Luftreiniger arbeitet mit der Technik der „Bipolaren Ionisation“, 
die man aus der Natur kennt. Die Ionen verteilen sich im Raum und 
bekämpfen präventiv und nachhaltig Viren (z.B. Covid19), Bakte-
rien, Gerüche, Allergene und Keime. Deshalb können wir bei unse-
ren Geräten auf große und laute Lüfter verzichten. Das Gerät vermin-
dert Ansteckungsursachen direkt am Ursprung der Entstehung – beim 
Ausatmen in die Luft.

TECHNISCHE DATEN
Maße (B x H x T) 370 x 200 x 152 mm

Empfohlene Raumgröße 120 m³

Gewicht Ca. 5 kg

Lautstärke Schallpegel in 80 cm Abstand
- Lüfterstufe 1: 37 dB(A)
- Lüfterstufe 2: 38 dB(A)
- Lüfterstufe 3: 40 dB(A)

Relative Luftfeuchtigkeit max. 85 %

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 29 W

Spannungsversorgung L/N/PE / 230 V AC / 50 Hz

Material Edelstahl und lackiertes Stahlblech

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur Betrieb + 5 bis + 40 °C

Funktionen Bipolare Ionisation
Luftqualitätsanzeige
Luftqualitätssensor
Automatikmodus verfügbar


